
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №16-ЛЗ-162

Наименование продукта Смазка ЛЗ-162  ТУ 38.101315-77                                 
Производитель ООО «Центр – Ойл» 

Номер партии  16                                                                                     Дата изготовления 1.12.2021г
Количество:   3500кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМА по ТУ ФАКТИЧЕСКИ
1.Внешний вид Мазь от светло-

желтого до
коричневого цвета

 Соответствует

2.Температура каплепадения, °С, не ниже 149 191
3.Пенетрация при 25°С,  без  перемешивания, ×10-1мм 150-200 189
4.Предел прочности при 50°С, г/см2 Па не менее 2,8 3,2
5.Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не 
более 6 5,8
6. Коррозионное воздействие на пластинках из стали 
марки 50,45 или 40 по ГОСТ 1050-88

Выдерживает Выдерживает

7.Содержание  свободной щелочи в пересчете на NaOH ,  
%, не более

0,1 0,07

8. Массовая доля воды, %, не более Следы Следы

Примечание: в числе механических примесей не допускаются песок и другие, абразивные и металлические
вещества.

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, 
транспортировки и применения.

Заключение:  Смазка  ЛЗ-162  ТУ 38.101315-77                                 
    
Начальник лаборатории
Лаборант                      
Дата выдачи паспорта 


