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ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: 
 

 

 

М-8В 
 

Всесезонное моторное масло для среднефорсированных бензиновых и 
дизельных двигателей 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
API SD/CB 
ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
М-8В - всесезонное универсальное масло, 
изготовленное на минеральной основе с 
эффективной композицией присадок 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
М-8В – рекомендовано для всесезонного 
применения среднефорсированных бензи-
новых двигателей легковых и грузовых 
автомобилей (ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ), а также в 
качестве зимнего сорта для среднефор-
сированных автомобильных и тракторных 
дизельных двигателей 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Универсальность использования 

 Обеспечение легкого пуска двигателя при 

отрицательных температурах 

 Нижний температурный предел применения 

не ниже 20 °С 

 Высокая термоокислительная стабильность 

 Предотвращает образование лака и нагара 

 Предотвращает корродирование как в про-

цессе эксплуатации, так и при длительной 

стоянке 

 
Продукт производится по ГОСТ 10541-78 
 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
Единицы 

измерения 

Методы 

испытаний 
М-8-В 

Класс вязкости по SAE   20 

Плотность при 20 °С кг/м3 ГОСТ 3900 886,4 

Вязкость кинематическая при 100°С мм2/с ГОСТ 33 8,0 

Вязкость кинематическая при 0°С мм2/с ГОСТ 33 909,9 

Вязкость кинематическая при -18°С мм2/с ГОСТ 33 - 

Индекс вязкости  ГОСТ 25371 97 

Температура вспышки в открытом тигле °С ГОСТ 4333 234 

Температура застывания °С ГОСТ 20287 -25 

Щелочное число мг КОН/г ГОСТ 11362 5,1 
Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться 
в пределах требований нормативной документации 


