
НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Базовое число PAO

Содержание минерального масла Нет

Вязкость при 40оС/100 оС 17 / 3,5

Температура вспышки, оС 190

Температура застывания, оС -65

Плотность при 20оС 818

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Синтетическая барьерная жидкость

LIKSIR BUFFER 
CLEAN LIQUID 17

Техническое описаниеTDS/BUFCL/09.22

Синтетическая барьерная жидкость на основе полиальфаолефинов. 
Разработана специально для механического уплотнения среды 
резервуара с барьерной жидкостью

Жидкость используется в качестве смазки и/или буфера в уплотнении второго типа, охлаждая 
двойные / тандемные торцевые уплотнения. 

Обладает моющими свойствами, улавливая частицы износа рабочих поверхностей уплотнений.

Низкая вязкость и высокий индекс вязкости жидкости, а также ее возможность уменьшить трение, 
снижает износ рабочей поверхности.

Имеет прекрасную низкотемпературную текучесть и высокотемпературную стабильность для 
работы в широком диапазоне температур.

 ■ Соответствует стандартам NSF H1

 ■ Cтойкость к окислению и стабильность при 
высоких температурах;

 ■ Низкотемпературная текучесть и смазка;

 ■ Химически стабильна и совместима с боль-
шинством технологических жидкостей;

 ■ Низкая летучесть и гидролитическая ста-
бильность;

 ■ Нетоксична, неопасна, экологически безопасна;

 ■ Низкий коэффициент трения

 ■ Высокая защита от износа

ОСОБЕННОСТИ И  ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

17
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жидкость 

LIKSIR BUFFER CLEAN 
LIQUID 17



Содержащиеся в этом техническом описании данные носят общую информацию о продукте. Для получения конкретной информации обратитесь к нашим 
техническим данным и паспортам безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны знаниях и опыте, имеющихся 
у нас в данный момент. Продукты полностью соответствуют спецификациям, определенным нашей компанией, но из-за множества различных факторов мы не 
можем гарантировать пригодность для конкретного применения. Поэтому для определения пригодности смазочного материала мы рекомендуем связаться с 
нашим консультантом по применению и/или провести собственные предварительные исследования и испытания. Любая дальнейшая ответственность компании 
«ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, Липецкая обл., 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

+7 495 085 85 30
info@liksir.ru

liksir.ru

ФАСОВКА

205 л 20 л 5 л

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомится с  инструкцией по 
замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью 
кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя 
оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать 
излишков.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами 
других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств,  а также для 
достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть 
системы со смазочными материалами  перед их заменой. 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне до-
ступа прямого солнечного света в плотно 
закрытой таре. 

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.


