
Синтетическое масло для автомобильных и 
холодильных компрессоров

LIKSIR KLIMAT PAG 46
Техническое описание ТDS/KLIMAT PAG 46/12.22

Используется для повторной заправки кондиционеров легковых и грузовых автомобилей. 

Применяется для смачивания уплотнений в контуре холодильного агента холодильных компрес-
соров и холодильных установок перед монтажом, а также для пополнения заводского масло-хо-
лодильного агента во время ремонтов.

ОСОБЕННОСТИ И  ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■  Полностью синтетическое масло

 ■ Хорошие охлаждающие свойства

 ■  Предотвращает разбухание уплотнений

 ■  Отличная смазывающая способность

ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует ISO 6743-3: DRD

Синтетическое масло для  компрессоров холодильных машин, работающих на хладагентах типа 
HFC, такими как: R134А, R404A, R407C, R410A, R507

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ LIKSIR KLIMAT PAG 46

Цвет Светло-желтый

Плотность г/см3 при 20°C 0,971

Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C 46

Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C 10,7

Индекс вязкости 213

Температура застывания,° C -49,7

Температура вспышки, °C >200
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа 
прямого солнечного света, в плотно закрытой таре.

Хранить при температуре от 0 0С до +35°C в прове-
триваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев с даты производства в за-
крытой таре.

Содержащиеся в этом техническом описании данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. Перед применением продукта рекомендуем 
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования и провести испытания масла с пищевым допуском LIKSOL. Для получения квалифицированной 
консультации обратитесь в компанию LIKSIR. 

Высокоэффективные смазочные материалы LIKSIR постоянно совершенствуются. Поэтому компания сохраняет за собой право вносить изменения без 
предварительного уведомления. С выпуском данного технического описания предыдущий теряет силу и считается недействительным.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, Липецкая обл., 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

+7 495 085 85 30  
info@liksir.ru

liksir.ru

ФАСОВКА

205 л 20 л 5 л 1 л


