
NORDChain

Цепное масло

Специальное всесезонное масло, предназначенное для смазывания пильных цепей, 

звездочек и направляющих (шин) всех типов электро- и бензопил а также для лесозаготовительной 
техники. Для ручного или автоматического смазывания.

Благодаря сочетанию высококачественного базового компонента и уникального комплекса 
присадок, NORDChain обладает следующими свойствами: 

• Обладает оптимальной вязкостью для эффективной смазки, не разбрызгивается при работе.
• Обладает высокими адгезионными свойствами, что обеспечивает хорошее налипание масла к

цепи во время работы.
• Отличные смазывающие и противоизносные свойства продлевают срок службы цепи.
• Обеспечивает уменьшение расхода масла и нагрева деталей.
• Имеет отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.
• Снижает вибрации цепи.
• Вытесняет влагу и загрязнения, предотвращая коррозию.
• Применимо круглый год. Обеспечивает надёжную смазку до -25 °С.

Типичные физико-химические характеристики

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными 
исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном 
использовании продукта содержится в Паспорт е безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов 
компании. E-mail: zakaz@masla.site.ru или на сайте https://масла.сайт
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Срок годности  и хранения:
5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ  1510.

Меры безопасности при  использовании: 
По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на 
здоровье при  правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за 
исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и 
мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

Единица метод

Базовый состав минеральная

Цвет синий

Вязкость кинематическая при 40 °С мм²/с ГОСТ 33 122.6

Вязкость кинематическая при 100 °С мм²/с ГОСТ 33 11.6

Индекс вязкости ГОСТ 25371 140

Температура вспышки в открытом тигле °C ГОСТ 4333 230

Температура застывания °C ГОСТ 20287 -30

Плотность при 20 ºС кг/м³ ГОСТ 3900 875

1л NRM085
4л NRM086

20л NRM087
60л NRM163
205л NRM088
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